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实验一 噪声测量实验

1、 实验目的

噪声常指一切对人们工作和生活不需要、有妨碍的声音。随着工业、交通的发展，噪声几乎在人类生活的各个领域都日益成为一个非常严重的问题。噪声使人们感到讨厌，精神不易集中，影响工作效率和工作质量，妨碍人们的休息和健康。本实验通过学习使用测量仪器对噪声进行实测，掌握测定和评价工作环境噪声的方法。

2、 实验内容

环境噪声声压级的测定

3、 实验仪器及其使用方法

1． 实验仪器

HS5660A型精密脉冲声级计，卷尺等

2． 使用前的校正

将功能开关置于F（线性），INT-CAL-FILER开关置于CAL；RANGE开关置于MIDDLE，ATT开关置于80，调节CAL电位器，使电表指针对准电表的“CAL”红线或使液晶显示器显示94dB。

3． 声级的测量

两手平握声级计两侧，使传声器指向被测声源。将开关置于“A”档；ATT开关的设置应使电表指针的位置大致处于电表的中央部位。RANGE开关的设置：在测量动态范围较大的噪声，用RANGE开关的“MIDDLE”档测量；电表指针超出最大量程时，将RANGE开关置于“HIGH”档，指针的指示值过小时，则置“LOW”档。一般噪声测量时，FUNCTION开关置于“F”(快)档，声级随时间变化小时，可采用“S”(慢)档进行测量。

4、 测量方法

1． 测量条件

在进行测量的过程中，要考虑测量条件不受干扰。首先要排除背景噪声的影响。其次要考虑现场的反射声影响，因此在噪声测量选点时，要把传声器放在远离反射物的地方。此外，还要考虑风、温度等都会影响测量的准确性。

2． 测点选择

为了测量噪声对工作人员的影响，把测点选在工作的地方，以人耳高度为准选择数个点。至于环境噪声测量，传声器要距地面高1.2~1.5米，取数个点进行测量。

3． 测量读数

一般噪声测量以A声级为主；读数时，环境噪声测量可使用快档，车间（工作场所）噪声测量一般使用慢档。对于恒定的或随时间变化较小的稳态噪声应以观测时间内显示器上的平均读数为准，对于稳定噪声的偶然变化可不考虑。对于不稳定噪声可按等效连续声级方法读数。

5、 实验报告

1． 实验目的

2． 实验仪器

3． 实验内容

4． 测量数据与记录

环境噪声的测定

选择适当建筑物，测定受周围环境噪声影响情况。要求距建筑物约10-20m出测量，取十余个测点，如示意图所示。
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5． 讨论分析

建筑物受环境噪声影响情况。主要声源及消除途径。

实验二 闪光融合临界频率测定实验
一、实验设备及组成    

    一个频率较低的闪光刺激所产生的忽明忽暗的感觉，称光的闪烁。随着闪光频率的不断增加，闪烁感觉逐渐消失，最后成一个稳定的光。这称光的融合。感到光的融合时闪光的最    

低频率和感到光闪烁时光的最高频率的平均值叫做闪光融合临界频率，也称 CFF值，它随    着人的疲劳程度的增大而提高。    

    BD-Ⅱ-118型数字亮点闪烁仪又称闪光融合频率仪，其可以测量闪光融合临界频率，确定辨别闪光能力的水平，还可以检验闪光的色调、强度、亮黑比以及背景光的强度发生变化时对闪光融合临界频率的影响。视敏度是眼睛的一种基本功能，可作为视觉疲劳及精神疲劳的一种指标。闪光融合频率仪是心理学实验及人员选材方面常备的仪器。    

    1、被试观察部分由一个观察筒，一个调节亮点闪烁频率的调频旋钮（频率调节的范围    

 在  8-50Hz  之间）和一个选色旋钮组成；    

    2 、主拭操作部分：在面板上方有亮点闪烁频率的三位数字显示，在面板下部从左边开始有闪光光点强度、光点亮黑比。    

二、技术参数    

   1、亮点闪烁频率：8Hz-50 Hz，连续可调，三位数字显示，精度为±0.1Hz 。    

   2 、亮点颜色：红、黄、绿；亮点直径：2mm 。    

   3、亮点观察距离：约  300mm 。    

   4 、背景光：白色，强度分三档可调  1、1/4、1/16。    

   5、亮点波形：方形。    

   6、亮点闪烁亮黑比：1:3    、1:1、3:1    三档。    

   7、亮点光强度七档：1、1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64。    

   8、工作条件：电源：交流  220V±10 ﹪；50Hz±1Hz ；    

                环境温度：0-40℃；    

                相对湿度：85 ％。    

   9、功耗：15W。    

三、实验方法    

     1、将被试观察孔和主试机连接起来，并接通电源。    

     2、令被试双眼紧贴观测筒，观察位于视觉中央的亮点。    

     3、先将背景光的强度、亮点的光强、黑亮比以及亮点的颜色都选择固定在所需位置上，然后再测定亮点闪烁的临界频率。亮点的颜色选择必须主试与被试一致。    

     4 、在测定闪烁临界频率时，频率的快慢都由被试调节。    

     5、当被试开始观察时看不到亮点闪烁，通过转动频率旋钮刚刚见到闪烁时立即停止转动旋钮，并向主试报告，主试记下这时现实的闪烁频率，称为闪光阈；如果开始时能见到亮点在闪烁，则将频率调快，刚刚看起来不闪烁时立即停止调节，记下其频率，称为融合阈。    

     6、检验亮点强度对闪光融合临界频率的影响，则其他条件保持不变，在各种光强下测定闪烁临界频率。    

     7、检测亮点不同颜色的闪光融合临界频率，则主试转动光点颜色旋钮，选定一种颜色，并告诉被试选定的颜色，被试同时转动选色旋钮，选定同一种颜色。亮点的颜色主试与被试选择必须一致。主试选色旋钮上方的颜色指示仅表示主试选的颜色。旋钮选择" 白色"表示有背景光但无亮点，选择"黑色"表示无背景光、无亮点。    

四、注意事项    

    1、接通电源并打开电源开关后，若频率表不显示，则是电源没有接通，应首先检查电源插头、电源线、保险管和电源开关以及+5V  稳压电源部分。    

    2 、频率表数码管显示，但亮点或背景光不亮。请看一下波段开关的位置是否正确，观测头和主机的波段开关是否指示同一颜色位置。可打开机器检查连线有无断或脱焊。可以检查电路中振荡器是否有故障。    

    3、仪器应放在干燥通风处。    

    4 、仪器长时间不用时，应每三个月连续加电4小时以上，当空气湿度较大时应每月连续加电4小时以上。    

五、数据处理及结果分析    

   1、实验数据记录表格可参见表1。    

                             表1  实验数据记录用表    

	实验人员
	光强
	黑亮比
	 背景光 颜色

	
	
	
	

	融合阈/Hz
	CFF  值/Hz 
	 闪光阈/Hz 
	

	
	
	
	


   2 、数据处理及结果分析    

      （1）何种频率时你对闪烁最敏感？    

      （2）亮点强度对闪光融合临界频率有什么影响？    

      （3）不同颜色的闪光融合临界频率有影响吗？ 

实验三 人体测量实验

一、实验内容

人体静态测量参数及群体统计参数特征值

二、实验目的及实验要点

学习掌握使用人体测量仪器；根据人因工程特点对测量群体进行简单的统计分析；遵照国家标准掌握使用人体测量的术语。

三、实验原理

人体测量是指对人类身体各方面特征数据的度量，特别是人体的尺寸，来确定个体和群体在人体尺寸上的共性及特征，以及个体间和群体间在人体尺寸上的差别，从而研究人的形态特征，为工业设计和工程设计提供数据。

人体测量的统计结果作为人体的鸡头参数、功能参数，对于设计特定的机器设备环境具有很重要的作用。在实际工作中，常采用舒适性、安全性、效率、经济性数种指标来评价人机环境匹配程度，其用途极其广泛。

四、实验设备、仪器、工具及资料

人体测量仪、磅秤、坐高椅、握力计、体前屈计、卷尺等。

五、实验步骤及内容

将实验测得的数据填入下列表中。

	被实验者基本信息统计表

	姓名
	性别
	年龄
	出生年月
	出生地
	籍贯
	民族
	测量项目

	
	
	
	
	
	
	
	


人体主要尺寸

	
	男性
	女性

	
	5％
	50％
	95％
	σ
	5％
	50％
	95％
	σ

	身高
	
	
	
	
	
	
	
	

	眼高
	
	
	
	
	
	
	
	

	立姿肘高
	
	
	
	
	
	
	
	

	肩高
	
	
	
	
	
	
	
	

	体重
	
	
	
	
	
	
	
	

	左手握力
	
	
	
	
	
	
	
	

	右手握力
	
	
	
	
	
	
	
	

	体前屈量
	
	
	
	
	
	
	
	

	上臂长
	
	
	
	
	
	
	
	

	小腿长
	
	
	
	
	
	
	
	

	坐高
	
	
	
	
	
	
	
	

	坐姿眼高
	
	
	
	
	
	
	
	

	坐姿肘高
	
	
	
	
	
	
	
	

	坐姿膝高
	
	
	
	
	
	
	
	


六、实验报告要求

描述测量过程，统计百分位数。

七、思考体

怎样针对人体测量参数的诸因素进行统计分析？（要求减少误差、精确使用）
 实验四    注意力集中能力测试实验    

一、实验设备及组成    

     注意力集中是指注意能较长时间集中于一定的对象，而没有松弛或分散的现象。本仪器   可测定被试的注意集中能力，并可作为视觉--动觉协调能力的测试与训练仪器。    

     仪器由一个可换不同测试板的转盘及控制、记时、记数系统组成。转盘 转动使测试板透明图案产生运动光斑，用测试棒追踪光斑，注意力集中能力的不同量将反应    

在追踪正确的时间及出错次数上。    

二、技术指标    

        1、定时时间：1～9999.999  秒。    

        2 、正确、失败时间：范围：0～9999.999  秒，精度：1ms。    

        3、最大失败次数：999  次。    

        4 、测试盘转速：10，20，30，40，50，60，70，80，90  转/分。    

        5、测试盘转向：顺时针或逆时针。    

        6、数字显示：8  位。    

        7、测试棒：L  形，光接收型。    

        8、测试板：3  块可方便调换，图案为圆形、等腰三角形、正方形。    

        9、干扰源：喇叭或耳机噪音，音量可调。    

        10、箱内光源：环形日光灯，22W 。    

        11、外形尺寸：320×320×140 mm。    

        12、微型打印机及其专用电源（选购）：用于输出实验数据，可打印实验条件，正确、    失败时间（全部  0.001  秒位），失败次数。型号：TpuP—T!6S ，串口。    

三、实验方法 
1、仪器上下两层结构。下层为控制电器部分，上层为光源及测试转盘部分。上层可以打开，拧开测试板中央四个螺丝调换所选择的测试板。

2 、测试棒插头插入后面板的插座中。如用耳机，则耳机插头插入后面板的插座中。                                                

    3、接通电源，打开电源开关。日光灯启动时，可能对数码显示有干扰，可按"复位" 键，恢复正常。    

    4 、选择转盘转速：按下转速键一次，其转速显示加  1，即转速增加  10  转/分，超过  90  转    /分，自动回零。如转速显示为  0，则电机停止转动。选择的转速由测定内容而定，如测定注意力集中能力，则可选择慢速，减少动作协调能力的影响。    

    5、选择转盘转动方向：按下"转向"键一次，其键右侧"正"、"反"亮表示转盘逆时针转动。如转盘正在转动中，每按一次"转向"键，转盘变化一次转动方向，经一定时间后，转盘达到指定的转速。    

    6、选择定时时间：按"定时时间"的各拨码"+""-"键确定实验时间，其时间值实时显示于"成功时间"的显示窗上。    

    7、拨后面板的开关，选择噪声由喇叭或耳机发出。喇叭声的音量可以由后面板的旋钮    调节，耳机的音量可以由耳机上左、右耳两个旋钮分别可调。    

    8、被试用测试棒追踪光斑目标，当被试准备好后，主试按"测试"键，这时此键左上    角指示灯亮，同时喇叭或耳机发出噪声，表示实验开始。被试者追踪时要尽量将测试棒停在    运动的光斑目标上，以测试棒停留时间作为注意力集中能力的指标。实时显示其时间，即成    功时间。同时实时记录下追踪过程中测试棒离开光斑目标的次数，即失败次数。    

    9、到了选定的测试定时时间，"测试"键左上角指示灯灭，同时噪声结束，表示追踪实    验结束。    

    10、复位：测试过程中，要中断实验必须按"复位"键；一次测试结束后要重新开始新    

的实验，也必须按"复位"键。按下后，成功时间显示定时时间，失败次数清零，回到第4 步。    

四、注意事项    

    1、工作时室内光线不宜太强；    

    2 、测试棒触靶不宜用力过大；   

    3、按"转速"键升速度，如按动过快，会不响应；按"转向"或"复位"键，正在转动过程中，转速需慢慢达到指定的转速，这过程中按其他键都不响应。    

    4 、不宜用紫外光源照射；    

    5、实验完毕必须切断电源。    

    6、如仪器的正面玻璃在运输过程中破碎，可按下面办法修复：    

        （1）裁一块普通平板玻璃（厚  3mm ），大小  295×295mm，注意尺寸要准确；    

        （2）清理干净碎玻璃，此工作要小心，当心划破手；    

        （3）折下玻璃边框压条；    

        （4）装入玻璃及铁板，黑色铁板为衬；    

        （5）重新固定玻璃压条。    

五、数据处理及结果分析    

      1、实验数据记录表格可参见下表。    

 A．测试不同条件下的集中学习能力

①改变时间

	目标
	圆点
	转速/（r.min-1）
	10
	转向
	正

	
	
	 测试一
	测试二
	测试三
	平均值

	定时时间/s
	60
	90
	120
	

	成功时间/s
	
	
	
	

	失败次数
	
	
	
	


改变时间

	目标
	圆点
	转速/（r.min-1）
	10
	转向
	反

	
	
	 测试一
	测试二
	测试三
	平均值

	定时时间/s
	60
	90
	120
	

	成功时间/s
	
	
	
	

	失败次数
	
	
	
	


②改变转速

	目标
	圆点
	
	120s
	转向
	正

	
	
	转速/（r.min-1）
	转速/（r.min-1）
	转速/（r.min-1）
	平均值

	转速/（r.min-1）
	
	
	
	

	成功时间/s
	
	
	
	

	失败次数
	
	
	
	


③固定转速和测试时间，改变测试目标。

	转速/（r.min-1）
	30
	测试时间
	60s
	转向
	正

	
	
	四边形
	三边形

	成功时间/s
	
	
	
	

	失败次数
	
	
	
	


B选用不同的学习方式

①集中学习

	目标
	跟踪圆点
	转速/（r.min-1）
	10

	转向
	正
	定时时间/s
	30

	测试六次，中间不休息

	成功时间/s
	
	
	
	
	
	

	失败次数
	
	
	
	
	
	


②间时学习

	目标
	跟踪圆点
	转速/（r.min-1）
	10

	转向
	正
	定时时间/s
	30

	测试六次，（1.2次测试后休息2min，3.4此测试后休息5分钟）

	成功时间/s
	
	
	
	
	
	

	失败次数
	
	
	
	
	
	


2 、数据处理及结果分析    

   （1）分析人的集中注意能力受哪些因素的干扰。    

   （2）分析不同人员的集中注意能力的差异。 
实验五   动作判断测试实验    

一、  实验设备及组成   

    BD- Ⅱ-507  型动作判断仪用于测试驾驶员在驾驶期间分配和维持视觉注意力，亦可作为动作学习的心理仪器。仪器由微电脑控制，可打印出实验结果，操作方便。    

    1、转动圆盘：圆盘上有  10  个矩形目标、10  个圆目标及  1  个周边目标。随圆盘以恒定速度转动。    

    2 、操作手轮：操作手轮可以驱动左、右二检测头沿转动圆盘水平中线往复移动以避开目标。检测头位于圆盘上方滑杆上，松开检测头端部螺丝，可使检测头沿滑杆左右

移动，以调节检测头的起始位置。    

    3、控制面板：触摸开关面板。8  位数字显示，依次显示主试已输入的试验时间、试验

次数、正在运行的次数及被试操纵左、右检测头接触目标的总次数即失败次数；面板右下方 

设有"定时"、"次数"、"设置"、"测试"、"打印"、"复位"键（。    

二、技术参数    

    1、 转动圆盘直径：280ｍｍ；目标：10  个矩形目标、10  个圆目标及  1  个周边目标；转速：4.5  转/分。    

   2 、检测头：左、右各 1 个；检测头可调间距：65ｍｍ； 检测头往复运动距离：135ｍｍ。    

   3、设置连续与每次实验间有休息间隔二种状态。    

            实验时间  t ：1～9  分。    

            实验次数  N ：1～19  次。    

   4 、数码管  8  位显示：    

            实验时间  1  位、实验次数  2  位、运行次数  2  位、失败总次数  3  位。    

   5、失败总次数最大值：左、右加和  999  次。    

   6、外接电源：220V ，50HZ。    

   7、仪器尺寸：500×500×250mm 。    

三、实验方法    

    1、将仪器外接电源接通，调整好检测头位置，使转动手轮时其左、右各限位于转盘边，并且不出转盘（注意此步骤不必每次进行）。  

    2 、按下左侧电源开关，圆盘转动。通知被试手握手轮，两眼注视圆盘。    

    3、进入练习状态。被试练习手轮，控制检测头左、右往复移动以避开目标，如操作错误，则实时显示其失败次数，并且仪器上面板两发光二级管分别亮。当被试熟悉后可令被试准备正式测试。练习状态下，运行次数显示"00"。    

    4 、练习状态下，主试可根据实验需要，设定的实验条件。按"定时"键  1  次，定时时间加  1  分钟，超过  9  分钟，回到  1  分钟定时；按"次数"键  1  次，实验次数加  1  次，超过19  次，回到实验  1  次；按"设置"键，键上灯亮或灭变化，灯亮表示"设置"键按下状态，需在每次实验中使被试有  8  秒休息时间，否则每次测试之间无休息时间。仪器显示设定的试验时间及次数。    

    5、主试按下"测试"键，键上灯亮，随着一短声，表示实验开始。运行次数显示"01"。被试操纵手轮转动，使左、右检测头避开目标，实时显示失败次数。

    6、到设定时间后，如"设置"键按下状态，则一长声告诉被试可稍休息一会，8  秒钟后，一短声后下次测试开始；否则为连续状态。休息时"测试"键上灯灭，每次开始时显示运行次数，并且失败次数从零开始。    

     7、到设定次数后，随着一长声，测试结束。显示本次测试总失败次数。    

     8、如需重新开始实验，则按下"复位"键，回到第"4"步。    

四、注意事项    

        1、检测头采用反射光电开关技术，与圆盘不直接接触，必须保持  3mm  左右距离。    

        2 、实验不能在强太阳光下进行。    

        3、注意保护圆盘表面，如不小心黑面有破坏，可用黑色软笔轻涂覆盖。    

        4 、调整检测头后必须锁紧螺丝。    

        5、仪器不能放置在强磁场、强电场附近。    

        6、仪器不能用紫外线光源照射。    

        7、电源开关不宜过于频繁，以免损环。    

五、数据处理及结果分析    

    1、实验数据记录表格可参见表—1。                                                                           

 实验数据记录用表：   

                                        表—1   

	实验人员
	测试时间/min 
	测试次数/次

	
	
	

	测试总时间/min 
	 失败次数/次 
	失误概率（次/min ）

	
	
	


    2 、数据处理及结果分析    

    计算失误概率，并和同组同学比较测试的结果。    

实验六    反应时测定实验 
 一、  实验设备及组成    

    反应时间，又称反应潜伏期，它是指刺激和反应的时间间距，是人体完整的反应过程所     需的时间，它从刺激使感官感受，经神经系统传输、加工和处理，传给肌肉而作用于外界，这些过程都需要时间，其总和就是反应时间。    

    反应时等于知觉时加上动作时。听觉的知觉时一般为  0.115~0.182 s；视觉的知觉时一般为  0.188~0.206 s 。各运动器官的动作时也不同：左手  0.144s、右手  0.147 s、右脚    0.174 s、左脚 0.179 s，手的反应比脚快。经过一定的练习后，光的简单反应时一般为  0.2~0.25 s，再后可能会降至  0.2 s    以下，但无论如何练习不能减至  0.15 s  以下。同样，经过一定练习后，声的简单反应时可能至  0.12s 。一般期待反应时比简单反应时要长  2~3  倍。选择反应时要比简单反应时长  0.020~0.2s 。    

    影响反应时间的变量为数众多，主要有：适应水平、准备状态、练习次数、动机、年龄因素和个体差异、酒精和药物作用等。    

    BD- Ⅱ-501A  型声光反应时测定仪系心理学教学、科研的实验仪器，可用于测定被试对声音及光刺激作出选择或简单反应的时间及准确性。也可以用于汽车驾驶员、    

运动员、裁判员等的选材及心理培训。仪器设计采用计算机技术，并有显示、存储和打印输出实验数据的功能。具有准确度高、质量稳定可靠、使用维护方便等优点。    

    本仪器的功能指示由前后两个板组成。前面板为主试的控制面板。后面板 为被试观察面板，由光刺激灯及反应键的插座。仪器配有两个手反应键，一个立体声耳机。可以选配微型打印机及脚反应键。    

二、技术参数    

    1、最小反应时间：0.01  秒。    

    2 、最大反应时间：99.99  秒。    

    3、最大累计反应时间：显示 99.99 秒，计算 655.35 秒。    

    4 、最大反应次数：显示99  次，计算255 次。    

    5、最大存储实验数据：声16 次，光 16次。    

    6、具有实验数据平均及打印输出功能。    

    7、最大平均反应时间：9.99  秒。    

    8、配用耳机型号为：立体声耳机（EL-1）。    

    9、配有手反应键声、光各  1  个。    

    10、电源：交流  220  伏。    

    11、外形尺寸：250×190×85mm 。    

    12、重量：1Kg。    

三、实验方法    

    （一）准备    

    1、主试将两个反应键分别插入后面板上的"声"和"光"插座之中，令被试左右手各持一个按键，并记住哪一只手持的是什么键。    

    2 、若使用耳机，主试将耳机插头插入仪器的"耳机"插座之中，令被试戴上耳机，主试将前面板的左侧开关拨至"耳机"端；若不用耳机，可以不插，主试将前面板的左侧开关拨至"喇叭"端。    

    3、主试接通电源。主试打开电源开关。提示被试准备实验。    

    （二）人工呈现    

    1、若主试按下前面板"声"键并松开，经过  2  秒钟预备后，仪器发出强有力的短促的声音（戴耳机时耳机中听到）。同时记时器开始走时，反应次数显示加"1" 。当被试听到声响之后，选择持"声"反应键的手作出反应，即按下"声"反应键，记时器停止走时，此时前面板上显示出该次的反应时间。若按下"光"反应键，反应错误，记时器继续走时，同时发出错误警告声，可听到一个较弱的长音（明显不同于按"声"键发出的强有力的短促之声），被试听到警告声，说明自己反应有错，立即改为按下"声"反应键，此时记时器停止走时，计一次错误次数。    

    2 、若主试按下前面板"光"键并松开，经过  2  秒钟预备后，仪器后面板中央红色发光管发出光信号，同时记时器开始走时，反应次数显示"1"。被试按下"光"反应键，显示出该次的反应时间。若反应错误，发出错误警告声，应立即改正，计一次错误次数。    

    3、经过一次声后光反应后，如果没有再按前面板的"声"或"光"键，实验会在同一个刺激下继续进行。主试如要改变刺激的类型，在  2  秒的预备时间内，主试必须再按下前面板    "声"或"光"键。    

    4 、如果要求实验结束，在  2  秒钟的预备时间内，按下前面板"打印"键，则实验结束。显示出光与声加和的累计反应时间、总实验次数、平均反应时。    

    （三）随机呈现    

    1、若开始时主试同时按下前面板"声"与"光"键，则测试进入随机呈现刺激状态。"声"或"光"的刺激完全自动随机呈现出来，主试不必再按"声"或"光"键。被试根据呈现刺激内容，按照人工呈现第  1  或第  2  步进行"声"或"光"的反应时测定。每次刺激呈现开始前有  2  秒的预备时间。    

    2 、在预备期间，按下前面板"打印"键，实验结束，可以记录显示出累计反应时间与平均反应时。方法同人工呈现的第  4  步。    

    （四） 复位    

     每次实验如需要重新开始，则主试按前面板"复位"键，显示窗全部清零，回到开始状态。    

四、注意事项    

    1、注意保持仪器清洁。    

    2 、各插孔易松动，抽查线要注意。    

    3、达到规定的测试次数后，请在下次刺激呈现之前按"打印"按钮，此时停止测试，显示结果，否则测试将继续进行下去。    

五、数据处理及结果分析    

      1、实验数据记录表格可参见表1。    
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    2 、数据处理及结果分析    

    （1）分析自己在不同测试项目下的声刺激和光刺激的反应时间有什么不同？是否在正常范围值内？如果不在正常范围值之内，原因是什么？    

     (2）分析和自己同组的测试者相同测试项目的反应时间的差异。    
实验七    工作空间与工作效率测定

一、实验设备及组成

BD- Ⅱ-601 型手指灵活性测试仪是测定手指、手、手腕灵活性的心理学仪器，也可测定手和眼的协调能力。    

二、技术指标    

    1、实验板圆孔：直径  1.6mm，100  个，各孔中心距  20mm 。   

    2 、金属插棒：直径  1.5mm，长度  20mm，110  个。     

    3、记时：1ms～9999s，4  位数字显示，内藏式整体结构。    

    4 、计时开始与结束可以用按键，也可以由棒插入左上角第  1  孔与右上角最后  1  个孔自动进行。    

    5、实验用镊子：1  把。    

    6、专用箱子：1  个，尺寸    370×300×90 mm 。    

    7、电源：220V ，50Hz 。    

三、实验方法    

    1、金属插棒放入左侧槽中；优势手拿起右侧槽中的镊子；    

    2 、被试用镊子将左侧槽中的金属棒插入实验板的圆孔中。先插开始位，从上至下，再从下至上，依次逐列插入，最后插终止位，记时会自动开始与结束，记录下插入 100  根金属棒所需要的时间；    

    3、每次重新开始需按"复位"键清零。    

四、注意事项    

    轻拿稳拿，避免金属棒丢失或掉进盒子缝中。    

五、数据处理及结果分析    

    1、实验数据记录表格可参见表  1。    
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    2 、数据处理及结果分析           

    分析不同人员手指、手、手腕的灵活性及手和眼的协调能力有何不同。

实验八   视觉反应时测试实验    

一、实验设备及组成    

    SHJ―Ⅲ型视觉反应时测试仪可用于心理学教学和科研工作。其试验包括刺激概率数对反应时的影响；刺激数特征对反应时的影响；信息量对反应时的影响；"刺激对" 异同及时间间隔对反应时的影响等内容。 

    本仪器设有五大类共  17  组实验，可通过按键及指示灯选择任一组实验；通过按键可任意设定每组实验的次数（10～255 ），实验过程中显示器随时显示每组实验的反应时间。每组    

实验完后，显示器自动显示每组的平均反应时间，错误次数。    

    本仪器采用单片机控制，设有主试和被试两个面板。主试面板由八个数码管显示器及功    

能控制键组成如图  1  所示。被试面板是  7×15  个三色点阵的显示器，它可翻转折叠，便于仪器的保管及运输。仪器的右侧板上装有被试回答微动开关接口，打印机接口及电源开关。    

 （一）刺激概率对反应时的影响    

    这个实验是用红、绿、黄三种色光分别作为刺激，每次试验用一种色光刺激，实验次数可按实验需要选定，实验次数设定后，仪器根据设定的组别，自动计算出该组实验中"红"、    "绿"、"黄"三种色光应出现的次数。（如选定试验次数少，计算的各色光出现次数误差较大）按"红"、"绿"、"黄"三种色光出现次数的不同比例共分四组实验，即"概率  1"  （组别  1）、"概率  2"  （组别 2 )、"概率  3"  （组别  3）、"概率  4"  （组别  4 ），做本实验时按下主试面板上的"概率"键选择对应的概率实验，回答可选用任一微动开关，每组试验完后，仪器    

将自动反复显示本组试验中红、绿、黄三种色光的各自反应时。    

     标志显示器为  1  时：反应时为红色光平均反应时间，次数为红色光出现次数。    

     标志显示器为  2  时：反应时为绿色光平均反应时间，次数为绿色光出现次数。    

     标志显示器为  3  时：反应时为黄色光平均反应时间，次数为黄色光出现次数。    

（二）数和奇偶不同排列特征对反应时的影响   

    做本实验时按下主试面板的"数奇偶"键选择对应组别，实验次数可按需要选定，实验    用红色光刺激，根据数排列特征不同分三组实验。    

    "横和奇、偶"：数横向整齐排列。（组别为 1）    

    "竖和奇、偶"：数竖向整齐排列。（组别为 2）    

    "随机奇偶"：数随机排列。     （组别为 3）    

    刺激在显示屏两侧  4×4  点阵区域内显示。数的和是奇数还是偶数，用手按微动开关回答。    

    显示屏左右刺激数和为奇数，用左边（深色）微动开关回答为正确。    

    显示屏左右刺激数和为偶数，用右边（白色）微动开关回答为正确。    

    回答正确，显示器自动显示每一次正确判断的反应时间，答错时仪器响蜂鸣提示，自动记录错误次数。实验结束，仪器自动显示被试成绩。    

      标志显示器无显示，反应时显示为正确回答的平均反应时间，次数显示为错误回答的总次数。    

   （三）数差大小排列特征对反应时的影响    

    做本实验时按下主试面板的"数大小"键选择对应组别，实验次数可按需要选定，本实 验用红色光刺激，根据数排列特征不同分三组实验。    

     "横差大小"：数横向整齐排列。（组别为1）    

     "竖差大小"：数竖向整齐排列。（组别为2）   

     "随机大小"：数随机排列。   （组别为3）    

     刺激在显示屏两侧  4×4  点阵区域内显示。左边和数小还是右边和数小，用手按相应的微动开关回答。   

    回答正确，显示器自动显示每一次正确判断的反应时间，答错时仪器响蜂鸣提示，自动    

记录错误次数。实验结束，仪器自动显示被试成绩。    

    标志显示器无显示，反应时显示为正确回答的平均反应时间，次数显示为错误回答的总次数。    

 （四）信息量对反应时的影响    

    做本实验时按下主试面板的"信息量"键选择对应组别，实验次数可按需要选定，本实验用红、绿色光刺激，根据刺激信息方式分三组实验。    

    信息量  1：在显示屏中间随机显示红"大"或绿"大"正方形。（组别为1）    

    信息量  2 ：在显示屏中间随机显示红"大"、红"小"、绿"大"、绿"小"正方形。（组别为2）    

    信息量  3 ：在显示屏左右两边随机显示红"大"、红"小"、绿"大"、绿"小"正方形。（组别为3）    

    刺激信息分正、负两种。只对正刺激回答，对负刺激不回答。    

    信息量1：呈现红大正方形为正刺激，应回答。    

             呈现绿大正方形为负刺激，不回答。    

    信息量2：呈现红大正方形或绿小正方形为正刺激，应回答。    

             呈现绿大正方形或红小正方形为负刺激，不回答。    

    信息量3 ：左侧呈现红色大正方形，右侧呈现红色小正方形为正刺激，应回答。    

               左侧呈现绿色小正方形，右侧呈现绿色大正方形为正刺激，应回答。    

               左侧呈现绿色大正方形，右侧呈现绿色小正方形为负刺激，不回答。    

               左侧呈现红色小正方形，右侧呈现红色大正方形为正刺激，不回答。    

    出现正刺激时可按左、右任意一个微动开关回答。出现负刺激不回答，两秒钟后负刺激

消失。回答正确，显示器自动显示每一次正确判断的反应时间，答错时仪器响蜂鸣提示，自动记录错误次数。实验结束，仪器自动显示被试成绩。    

    标志显示器无显示，反应时显示为正确回答的平均反应时间，次数显示为错误回答的总    次数。    

 （五）"刺激对"异同及时间间隔对反应时的影响    

    做本实验时按下主试面板的"时距"键选择对应组别，实验次数可按需要选定，本实验用红色光呈现刺激，用  4  对字母"AA"、"Aa"、"AB"、"Ab"做为刺激，根据每对两个字母呈现时间的不同分为四组实验。    

    时距  1：两字母同时呈现。（组别为1）    

    时距  2：两字母呈现时间间隔为  0.5  秒。第一个字母呈现  2  秒消失，隔  0.5  秒呈现第二个字母。（组别为2 ）    

    时距  3：两字母呈现时间间隔为  1  秒。第一个字母呈现  2  秒消失，隔  1  秒呈现第二个字母。（组别为  3）    

    时距  4 ：两字母呈现时间间隔为  2  秒。第一个字母呈现  2  秒消失，隔  2  秒呈现第二个字母。（组别为  4 ）    

    刺激在显示屏左、右两侧呈现。    

    对"AA"    "Aa"两对刺激应判为相同，回答应按左边（深色）微动开关。    

    对"AB"    "Ab"两对刺激应判为不同，回答应按右边（白色）微动开关。    

    回答正确，显示器自动显示每一次正确判断的反应时间，答错时仪器响蜂鸣提示，自动    记录错误次数。实验结束，仪器自动显示被试成绩。    

    标志显示器无显示，反应时显示为正确回答的平均反应时间，次数显示为错误回答的总    次数。     

二、技术指标    

    1、实验范围：五大类  17  组实验。    

    2、刺激显示屏：7×15  三色光点阵。    

    3、实验次数可在  10～255  内设定。    

    4、自动显示和打印平均反应时，错误次数，每次实验的反应时等数据。    

    5、反应时显示分辨率为  10ms。     

    6、电源：~220V±10%，50Hz 。     

    7、环境温度：0～40% ，相对湿度：<85% 。    

三、实验方法    

    1、打开电源开关，接通电源。    

    2 、复位：按"复位"键，数码管显示全为零。每换一组实验都必须"复位"一次，以保证仪器工作正常。    

    3、自检：（实验课之前，可用此功能检查仪器好坏）按" 自检"键，仪器进入自检状态。主试面板八位数码管同时依次显示  1—8、与此同时被试面板显示屏分红、绿、黄三色逐行显示及全屏显示。循环两遍后，仪器响蜂鸣，数码显示器自动归零。    

    4、选择实验类型及组别：根据测试需要按下主试面板"概率"、"数奇偶"、"数大小"，"信息量"、"时距"等键中的对应键，则该键上的灯亮，"组别  1"灯亮，可再按该键选择需要的组别，使对应组别灯亮。    

    5、选择实验次数：（实验次数范围在  10～255  之间任意设置）    

    按"选次"键，次数百分数码管闪，按"+"键调百分数；再按"选次"键，次数十位数码管闪，按"+"键调十位数；再按"选次"键，次数个位数码管闪，按"+"键调个位数。    

    6、按"启动"键开始测试：在按"启动"键前，主试者必须对被试者说明测试内容及要求；被试者必须面对显示屏，左手握"深色"回答开关，右手握" 白色"回答开关，做好回答准备。主试按下"启动"键，测试开始。被试注视显示屏，按要求进行回答，回答的越正确越快越好。回答时，显示器自动显示每次回答的反应时间。回答错，仪器响蜂鸣，记错一次。测试完毕，仪器响长蜂鸣，显示器显示该组实验的结果。    

    标志显示器："概率"实验时，显示"1"、"2"、"3"表示红、绿、黄三种刺激。按"打印"键，显示"1"或"2"表示打印类型。其它情况不显示内容。    

    反应时显示器：显示本组实验正确回答的平均反应时间。    

    次数显示器：当标志显示器有显示时（打印除外），显示每种颜色的刺激次数。    

                  当标志显示器无显示时，显示错误回答次数。    

    7、实验结束，换新的被试时，若实验内容不变，主试只需按下"启动"键，测试重新开始。如更换实验内容，请按"复位"键后，重新设定试验参数。    

  四、注意事项   

注意及时记录测试数据，以便对比分析。    

五、数据处理及结果分析    
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    2 、数据处理及结果分析    

分析不同影响因素对一个人视觉反应时间的影响。    

实验九    时间知觉测试实验
一、  实验设备及组成    

    本仪器是多功能智能型的时间知觉试验仪，主要用于心理教学实验及科学研究。仪器    根据主试的要求产生声、光刺激节拍，即以两次光（或声）之间的时间间隔作为刺激变量，它可用调整法测量对声、光节拍的估计误差；也可用恒定刺激法测量被测试者对声、光节奏反映的差别阈限；可以控制被试按一定节奏进行时间知觉的训练，同时输出不同节拍的脉冲信号。    

    实仪器由单片机及有关控制电路，主试面板，被试操作键盘盒，微型打印机等组成。主试面板设有实验选择键，刺激方式键输入参数键，五位数码管及音量调节旋钮。后面板设有电源开关，键盘盒连接插座。被试键盘设有光刺激灯及回答操作键。     

   （一）主试面板说明。    

    1、选择键：选择实验内容。    

    2 、方式键：选择实验刺激方式。    

    3、置数键：改变参数显示器的数码管闪动位置。    

    4 、"+"：每按此键，闪动的参数数码管加"1"。      

    5、"—"：每按此键，闪动的参数数码管减"1"。    

    6、"*"：按动此键，置的参数输入仪器中。    

    7、复位键：开机或换新测试内容时用，一组实验未完不得按此键。    

    8、打印键：当测试结果显示后，按下此键打印测试结果。    

    9、显示键：实验结束后，可用此键单拍查看测试结果。    

    10、启动键：按下此键，实验开始。    

    11、音量控制旋钮：实验前由主试调整合适音量。    

    12、光指示灯：供主试观看光刺激节拍。    

    （二）在做实验前，主试应做好以下准备工作：    

    1、将被试操作键盘盒插在仪器后面板对应插座上。    

    2 、打开电源开关，看面板数码管显示是否为零，否则按一下复位键。     

    （三）仪器的实验功能：    

    采用调整法测量对声、光节奏的估计误差，平均误差，平均误差计算公式为：                                              

                    平均误差  AE=          （ ∣X-Si  ∣）/n                       

               其中  X ：为每次测试所得的数据（被试所复制的节拍频率）      

                    Si：标准刺激接拍数    

                    n ：测试总次数               
二、技术指标    

      1、声音和光节拍频率相同  40~255  次/分。    

      2、声和光持续时间均为  180  毫秒，声音大小可调。   

      3、声、光节拍可单独呈现，也可同时呈现。    

      4、输出脉冲频率范围  1~255  次/分，输出负脉冲，脉冲宽为  180  毫秒。    

      5、可自动显示和打印实验结果。    

      6、电源：    220v±10%    ，50Hz    ，功耗低于  6  瓦。    

      7、工作环境：温度  0~40℃    相对湿度＜80%。    

      8、重量：2Kg 。    

三、实验方法    

  （一）主试操作步骤：    

       1、按选择键，选择实验。    

       2 、按方式键，选择刺激方式：声灯亮，只有声音刺激呈现。    

       3、输入参数，用前面板输入参数框中的四个键输入相应的测试参数。    

      ① 输入实验次数：2次数20 。    

            在面板序号显示器（以下简称序号）显示为100，按"置数"键，参数显示器（以下简称参数）百位数闪动，再按一次"置数"键，十位数闪动，按"+""——"键，调整次数的十位，再按"置数"键，参数个位闪动，按"+""—"键，检查无误后，按"*"键把实验次数写入仪器。同时序号显示自动加  1，显示为：01。    

      ② 输入每次试验的节拍数：40  次节拍255  次/分。    

           序号显示01  时输入第一组实验的标准。按"置数"键，参数百位闪，按"+""—"    键，调整"置数"键，参数十位闪，按"+""—"键，调整十位，再按"置数"键，参数个位闪，按"+""—"键，调个位数。检查无误后，按"*"键，所选接拍数输入仪器中。    

     同时序号显示自动加  1，显示：02，输入第一组实验的比较节拍数，方法同上。依次类推：    

        序号显示为  03  时输入第二组标准节拍数；    

        序号显示为  04  时输入第二组比较节拍数。    

        序号显示为  05  时输入第三组标准节拍数；    

        序号显示为  06  时输入第三组比较节拍数。    

         •••••••••••••••••••••••••••••••••    

         •••••••••••••••••••••••••••••••••    

        序号显示为  2n-1  时输入第  n  组标准节拍数；    

        序号显示为  2n  时输入第  n  组比较节拍数。     

    注意输入节拍组数要等于输入的实验次数。当节拍组数与输入实验次数相等时，仪器    响蜂鸣，表示参数输入完毕，这时面板显示为：序号显示：00    参数显示：XXX    与实验次    数对应。这时按"*"键检查输入的所有参数是否正确，若有错可用上述输入参数进行修改检查无误后，提示被实验将开始。    

 （二）被试操作步骤：    

      当被试做好准备后，主试按下"启动"键，蜂鸣声响后  2  秒，第一组标准节拍刺激按    所置的刺激方式呈现三次，隔一秒钟自动呈现比较刺激节拍。被试可按动小键盘"+""—"键，直到被试感到比较节拍与呈现的标准节拍相同时按"回车"键，节拍呈现停止。这时参数显示数为本次实验被试者测试的绝对误差，第一组实验做完三秒钟后，仪器自动呈现第二组实验的标准节拍三次，1  秒后呈现比较节拍，被试操作回答。    

  （三）显示测试结果：    

      实验结束后，显示器自动显示一遍测试结果，显示格式如表  1  所示。    

表  1    实验Ⅰ测试结果显示格式
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四、注意事项    

      1、如果下一个被试用相同参数做实验，主试在被试准备好后，按下启动键，实验重新    

开始。    

        2 、如需修改部分参数，主试可按"*"键后修改或重新输入参数，并启动仪器。    

        3、如换实验内容，主试按下复位键，面板数码管显示全为零后，主试按实验需要，按    

 动相关键。    

五、数据处理及结果分析    

     1、实验数据记录表格可参见表  1。    
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     2 、数据处理及结果分析。    

          分析不同刺激方式的情况下，人的时间知觉的感受性。     
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